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TEST

Oggetto: RELAZIONE DI PROVA.

' ,|
w01 a presente relazione di prova é riferita esclusivamente alle sezioni di serramento della
porta alzante scorrevole con luce fissa laterale verificate in data 16 settembre 2008.

Sono stati calcolati gli Ur (trasmittanza termica della sezione) in conformita alla norma
UNI EN ISO 10077-2 del 2004.

| valori determinati, vengono di seguito dettagliati:

.

%  SEZIONE 1. Valore U; = 3,080W/m’ K.
%  SEZIONE 2. Valore U; = 1,540 W/m’ K.

<  SEZIONE 3. Valore Us = 3,860 W/m® K.
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SEZIONE 4. Valore U = 2,310 W/m” K.
%  SEZIONE 5. Valore Us = 2,060 W/m® K.

% SEZIONE 6. Valore U = 1,470 W/m? K.
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SEZIONE 7. Valore U = 1,800 W/m’ K.

.
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SEZIONE 8. Valore Us = 1,017 W/m” K.

.
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SEZIONE 9. Valore Us = 2,249 W/m® K.

*

La porta alzante (vetrocamera con U, di 1,4 W/m’K) risulta avere un Up di 1,77
W/m’K come calcolo della trasmittanza termica eseguito in conformita alla norma
UNI EN ISO 10077-1 del 2007.

ede Legale: Per maggiori informazioni si deve far riferimento al rapporto di prova n° 958/08.
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TREVISO TECNOLOGIA

Area sez. 1

Areasez. 5
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